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Zertifikatsinhaber: Kinnarps AB
Industrigatan 1
521 88 Kinnarp
SCHWEDEN

Prüfzeichen:

 
Produkt: Drehstühle

Geprüft nach: DIN EN 1335-1:2023
DIN EN 1335-2:2019
PPP 51054D:2023
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer 
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten 
Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der 
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die 
Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit 
den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der 
Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte 
ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher 
gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD 
Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert
Bericht Nr.: 713299370

Gültig bis: 2028-08-23

Datum, 2023-08-25

( Jens Biesenack )
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Modell(e): Claro
D-1053-DG, D-1053-DGL, D-1053-DGLF,
D-1053-V, D-1053-VL, D-1053-VLF

Kenndaten:

Typeenübersicht Claro D-1053-DG: ohne Armlehne und mit Netzrücken
Claro D-1053-DGL: mit 1D Armlehne und Netzrücken
Claro D-1053-DGLF: mit 3D Armlehne und Netzrücken
Claro D-1053-V: ohne Armlehne und mit gepolsterter 
Rückenlehne
Claro D-1053-VL: mit 1D Armlehne und mit gepolsterte 
Rückenlehne
Claro D-1053-VLF: mit 3D Armlehne und mit gepolsterter 
Rückenlehne

Sitz gepolstert, verstellbar in Höhe und Tiefe,
Synchronmechanismus

Sitzhöhenverstellung 390 – 528 mm
mit Gasfeder: S.C. Stabilus Romania S.R.L.
Rothtyp: K; Material 087034
Wandstärke: 2.5 mm; Oberfläche: plasmanitriert

Sitztiefe 407 – 470 mm
Rückenlehne gepolstet oder Netzrücken,

Netzrücken optional mit Lendenwirbelunterstützung oder 
Netzbezug

Kopfstütze optional
Rückenlehnenhöhe 585 mm (gepolsterte Rückenlehne)
/über dem Sitz)

595 mm ('Netzrücken)
Rückenlehnenbreite 420 mm
Armlehne (optional) Kunststoffgestell und Armlehnenpolster, 1D oder 3D Armlehne
Abstand zwischen 462 mm (1D)
den Armlehnen

395 – 460 mm (3D)
Armlehnenhöhe 184 – 265 mm (1D)

180 – 258 mm (3D)
Armlehnenlänge 244 mm
Fußkreuz Kunststoff
Maximaler Versatz 393 mm
des Untergestells
Drehstuhl-Typ Typ B (gemäß DIN EN 1335-1:2023)
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The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




